
CATALOGUE2015
PROFESSIONNEL



UNE QUESTION TECHNIQUE ? 
CONTACTEZ-NOUS !

0800 05 9002

SANIACCESS® 1 ...............................................................................................04
SANIBROYEUR® Pro ........................................................05
SANIACCESS® 2 ...............................................................................................06
SANIPRO® XR ..............................................................................................................07
SANIACCESS® 3 ...............................................................................................08
SANIPLUS®

 ........................................................................................................................................09
SANIPACK®

 .....................................................................................................................................10
SANIWALL® Pro 

 ...........................................................................................11
SANIBEST® Pro .....................................................................................................12

SANICOMPACT® 43 ............................................................14
SANICOMPACT® Pro ........................................................15
SANICOMPACT® Elite ..............................................16
SANICOMPACT® Star ..................................................17
SANICOMPACT® Comfort ..............18

INSTALLEZ LA DOUCHE 
OU LA CUISINE 
QUE VOUS VOULEZ .............................................................................20
SANIFLOOR®

 ........................................................................................................................21
TRAYMATIC®

 ...........................................................................................................................22
SANIDOUCHE® Flat .................................................................23
SANIDOUCHE®

 .........................................................................................................24
SANISPEED®

 .............................................................................................................................25
SANIACCESS® Pump .........................................................26

SANICONDENS® Clim Mini ..................................28
SANICONDENS® Clim Pack ................................29
SANICONDENS® Clim Deco ...............................30

SANICONDENS® Eco ...........................................................................................32
SANICONDENS® Pro ..........................................................................................33
SANINEUTRAL®

 .....................................................................................................................................34
SANICONDENS® Best ..................................................................................35

DÉFINITION DES USAGES 
DES STATIONS DE RELEVAGE ........................36
SANICOM®1 ...............................................................................................................................................................38
SANICOM® 2..........................................................................................................................................................39
SANICUBIC® 1
SANICUBIC® 1 WP ...............................................................................40/41
SANICUBIC® 2 Classic ..................................................42/43
SANICUBIC® 2 Pro ...............................................................................44/45
SANICUBIC® 2 XL ........................................................................................46/47
VANNES D’ARRÊT .............................................................................................................48
AIDE AU CHOIX DES 
STATIONS DE RELEVAGE ...................................49/51

SERVICES AUX 
PROFESSIONNELS .................................................................................................................52

2

Depuis 1958, date de création du SANIBROYEUR®, SFA 
ne cesse d’innover pour apporter à ses clients des produits silencieux, 
aux formes contemporaines et à la technicité toujours plus performante. 

SFA est connu et reconnu pour la fabrication des broyeurs sanitaires, 
le fameux SANIBROYEUR®. La marque française a également étendu 
depuis plusieurs années son expertise à d’autres produits toujours 
dans le domaine de l’évacuation des eaux.

Découvrez tous les produits au travers des 6 familles :
 •  SANIBROYEUR® : les broyeurs sanitaires
 •  SANICOMPACT® : les WC compacts avec broyeur intégré
 •  SANIPOMPE® : les pompes de relevage domestiques
 •  SANICLIM® : les pompes de relevage de condensats de climatiseurs
 •  SANICONDENS® : les pompes de relevage de condensats de chaudières
 •  SANISTATION® : les stations de relevage pour eaux grises et eaux noires
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• SFA l’inventeur du 
SANIBROYEUR® depuis 1958 !

• Marque leader du marché

• Des produits aux lignes épurées 
dotés de la technologie Silence

• Des moteurs plus e�  cients
(seulement 400�W)

• Double accessibilité sans retirer 
la céramique ou le broyeur 
grâce aux SANIACCESS®

APPLICATIONS
W

C
W

C suspendu

Lavabo

Bid
et

Cabin
e de douche

SANIACCESS® 1 ✔

SANIBROYEUR® Pro ✔ ✔

SANIACCESS® 2 ✔ ✔

SANIPRO® XR ✔ ✔ ✔ ✔

SANIACCESS® 3 ✔ ✔ ✔ ✔

SANIPLUS® ✔ ✔ ✔ ✔

SANIPACK® ✔ ✔ ✔ ✔

SANIWALL® Pro ✔ ✔ ✔ ✔

SANIBEST® Pro ✔ ✔ ✔  ✔
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5 m

100 m

5 m

100 m

Refoulements vertical et horizontal :  5 m        100 m

Diamètre de refoulement conseillé : 22�/�28�/�32 mm

Indice de protection : IP44

Alimentation : 220-240 V�/�50Hz

Consommation moteur : 400 W

Clapet anti-retour et tuyau de raccordement fournis

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

Intervention facilitée. 
Idéal pour du locatif.

SILENCE

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT :

  Accès direct au panier 
en cas de blocage suite 
à une mauvaise utilisation
  Accès direct à la partie 
électrique pour remplacer 
les pièces d’usure
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Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR
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Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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5 m

100 m

5 m

100 m

BROYEUR® Pro

Refoulements vertical et horizontal :  5 m        100 m

Diamètre d’entrée (hors WC) : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 22�/�28�/�32 mm

Indice de protection : IP44

Alimentation : 220-240 V�/�50Hz

Consommation moteur : 400 W

Clapet anti-retour fourni

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

330

219
163

26
3

18
4

Le best seller SFA�! 
Remplacement facile 
d’un ancien modèle.

SILENCE

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR
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L’accessoireL’indispensable

Buzzer

Pour une meilleure longévité 
de votre appareil, il vous est conseillé 
de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant 
SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’appareil peut-être équipé 
en option du Sanialarm®,  

pour vous assurer sécurité, 
tranquillité et confort.

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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5 m

100 m

5 m

100 m

Refoulements vertical et horizontal :  5 m        100 m

Diamètre d’entrée (hors WC) : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 22�/�28�/�32 mm

Indice de protection : IP44

Alimentation : 220-240 V�/�50Hz

Consommation moteur : 400 W

Clapet anti-retour et tuyau de raccordement

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

Intervention facilitée. 
Idéal pour du locatif.

SILENCE

33
0

376

424

16 221

166
40

16
9

18
4

43

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90

débit (l/min)

hauteur de refoulement (m)

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT

  Accès direct au panier 
en cas de blocage suite 
à une mauvaise utilisation
  Accès direct à la partie 
électrique pour remplacer 
les pièces d’usure

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT

à une mauvaise utilisation

électrique pour remplacer 

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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PRO® XR

Refoulements vertical et horizontal :  5 m        100 m

Diamètre des entrées (hors WC) : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 22�/�28�/�32 mm

Indice de protection : IP44

Alimentation : 220-240 V�/�50Hz

Consommation moteur : 400 W

Clapet anti-retour fourni

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs
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5 m

100 m

5 m

100 m

Peut évacuer 
toutes les eaux 
d’une salle d’eau.

SILENCE
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Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

L’accessoireL’indispensable

Buzzer

Pour une meilleure longévité 
de votre appareil, il vous est conseillé 
de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant 
SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’appareil peut-être équipé 
en option du Sanialarm®,  

pour vous assurer sécurité, 
tranquillité et confort.

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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5 m

100 m

5 m

100 m

Diamètre des entrées (hors WC) : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 22�/�28�/�32 mm

Indice de protection : IP44

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur : 400 W

Clapet anti-retour et tuyau de raccordement

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

Intervention facilitée. 
Idéal pour du locatif.

SILENCE
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DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT :

  Accès direct au panier 
en cas de blocage suite 
à une mauvaise utilisation
  Accès direct à la partie 
électrique pour remplacer 
les pièces d’usure

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements vertical et horizontal :  5 m        100 m

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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PLUS®

Diamètre des entrées (hors WC) : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 22�/�28�/�32 mm

Indice de protection : IP44

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur : 400 W

Clapet anti-retour fourni

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

512
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Cuve de grande capacité : 
idéal pour recevoir 
de grands volumes d’eaux.

SILENCE
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Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements vertical et horizontal :  5 m        100 m

L’accessoireL’indispensable

Buzzer

Pour une meilleure longévité 
de votre appareil, il vous est conseillé 
de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant 
SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’appareil peut-être équipé 
en option du Sanialarm®,  

pour vous assurer sécurité, 
tranquillité et confort.

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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5 m

100 m

5 m

100 m

Le broyeur pour cuvette 
suspendue qui se place 
dans les cloisons.

PACK®

Refoulements vertical et horizontal :  5 m        100 m

Diamètre des entrées (hors WC) : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 22�/�28�/�32 mm

Indice de protection : IP44

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Consommation moteur : 400 W

Installation déportée du SANIPACK® par rapport 
à la cuvette (max 50 cm)

Clapet anti-retour fourni

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

462

Cuvette et bâti-support 
non fournis

Prévoir une trappe de 
visite amovible pour faciliter 
l’accès au broyeur 
(non livrée avec l’appareil).
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Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr

Accessoires disponibles
Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr

Buzzer

Pour une meilleure longévité 
de votre appareil, il vous est conseillé 
de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant 
SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’appareil peut-être équipé 
en option du Sanialarm®,  

pour vous assurer sécurité, 
tranquillité et confort.
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WALL® Pro

Refoulements 
vertical et horizontal : 

 5 m  100 m

Diamètre des entrées (hors WC) : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 22�/�32 mm

Indice de protection : IP44

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Consommation moteur : 400 W

Réservoir : équipé d’une double chasse 3 L�/�6 L

Clapet anti-retour fourni

Pieds réglables en hauteur

Livré avec accessoires de raccordement et de fi xation

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

5 m

100 m

5 m

100 m

La solution 
(broyeur + bâti-support) 
pour installer 
une cuvette suspendue.
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débit (l/min)

Rouge 100% Mag / 100% Jaune

Cyan 100%

Noir 65%

Noir 100%

Prévoir une trappe 
de visite amovible 
pour faciliter l’accès 
au broyeur (non 
livrée avec l’appareil).

*  Le Saniwall Pro 
a reçu le label 
AFISB BIEN VIVRE 
certifi ant que c’est 
un produit de qualité 
destiné à apporter 
un confort optimal 
aux personnes 
à mobilité réduite.

Rouge 100% Mag / 100% Jaune

Cyan 100%

Noir 65%

Noir 100%

Cuvette standard 
non fournie

450 mm450
1 075

194630 
220 

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

*

L’accessoireL’indispensable

Buzzer

Pour une meilleure longévité 
de votre appareil, il vous est conseillé 
de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant 
SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’appareil peut-être équipé 
en option du Sanialarm®,  

pour vous assurer sécurité, 
tranquillité et confort.

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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7 m

110 m

7 m

110 m

Broyage ultra-performant ! 
Idéal pour les collectivités. 

BEST® Pro

Refoulements vertical et horizontal :  7 m        110 m

Diamètre des entrées (hors WC) : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 22�/�28�/�32 mm

Indice de protection : IP44

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur : 1�100 W

Clapet anti-retour fourni

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

Accès direct à la partie 
électronique par le capot

Broyage 
par couteau 
plateau : conçu 
pour pouvoir accepter 
des rejets ponctuels de lingettes WC, tampons 
périodiques, serviettes hygiéniques, préservatifs.
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Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr

Accessoires disponibles
Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr

Buzzer

Pour une meilleure longévité 
de votre appareil, il vous est conseillé 
de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant 
SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’appareil peut-être équipé 
en option du Sanialarm®,  

pour vous assurer sécurité, 
tranquillité et confort.
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W
C

W
C suspendu

Lavabo

Éco
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1,8

 L / 
3 L

SANICOMPACT® 43 ✔ ✔ ✔

SANICOMPACT® Pro ✔ ✔ ✔

SANICOMPACT® Elite ✔ ✔ ✔

SANICOMPACT® Star ✔  ✔

SANICOMPACT® Comfort ✔ ✔ ✔

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION

• Les cuvettes WC 
avec broyeur intégré pour 

un vrai gain de place

• Des produits au design 
contemporain équipés de 

la technologie Silence

• Une gamme respectueuse 
de l’environnement : économique 

en eau et en énergie 

APPLICATIONS
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COMPACT® 43

Refoulements 
vertical et horizontal : 

 3 m  30 m

Version 1

Possibilité de raccorder un lave-mains

Technologie Silence

Système Eco+ (double chasse 1,8 L�/�3 L)

Version 2

Technologie Silence

Système Eco+ (double chasse 1,8 L�/�3 L)

• Céramique anticalcaire
• Abattant antibactérien à frein de chute

Diamètre d’entrée lave-mains : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 32 mm

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur :  550 W

Clapet anti-retour fourni

Fixations au sol fournies

vertical et horizontal :

Consommation moteur :  550 W

Clapet anti-retour fourni

Fixations au sol fournies

3 m

30 m

3 m

30 m

Le plus compact 
de la gamme !

SILENCE
En option : existe aussi 
avec la version 1 pour 

raccorder un lave-mains
Frein de chute

Abattant 
antibactérien

anticalcaire

Céramique

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR
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hauteur de refoulement (m)
3

2

1

0
70 80 90 100 110
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Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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3 m

30 m

3 m

30 m

Le best seller SFA ! 
Remplace parfaitement 
un bidet.

Refoulements 
vertical et horizontal : 

 3 m  30 m

Version 1

Possibilité de raccorder un lave-mains

Technologie Silence

Système Eco+ (double chasse 1,8 L�/�3 L)

Version 2

Technologie Silence

Système Eco+ (double chasse 1,8 L�/�3 L)

• Céramique anticalcaire
• Abattant antibactérien à frein de chute

Diamètre d’entrée lave-mains : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 32 mm

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur :  550 W

Clapet anti-retour fourni

Fixations au sol fournies

SILENCE
En option : existe aussi 
avec la version 1 pour 

raccorder un lave-mains
Frein de chute

Abattant 
antibactérien

anticalcaire

Céramique

COMPACT® Pro
NOUVEAU

vertical et horizontal :
 30 m

Consommation moteur :  550 W

Clapet anti-retour fourni

Fixations au sol fournies

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

555 mm

368 mm

265 mm

425 mm

4
8

0
 m

m

hauteur de refoulement (m)
3

2

1

0
70 80 90 100 110

débit (l/min)

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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3 m

30 m

3 m

30 m

La version premium 
des SANICOMPACT®. 
Assise la plus large 
de la gamme.

Refoulements 
vertical et horizontal : 

 3 m  30 m

Version 1

Possibilité de raccorder un lave-mains

Technologie Silence

Système Eco+ (double chasse 1,8 L�/�3 L)

Version 2

Technologie Silence

Système Eco+ (double chasse 1,8 L�/�3 L)

• Céramique anticalcaire
• Abattant antibactérien à frein de chute

Diamètre d’entrée lave-mains : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 32 mm

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur :  550 W

Clapet anti-retour fourni

Fixations au sol fournies

COMPACT® Elite

3

2

1

0

hauteur de refoulement (m)

70 80 90 100 110
débit (l/min)

Refoulements 
vertical et horizontal :

 30 m

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur :  550 W

Clapet anti-retour fourni

Fixations au sol fournies
555

360

255
428

4
8

0

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

SILENCE
En option : existe aussi 
avec la version 1 pour 

raccorder un lave-mains
Frein de chute

Abattant 
antibactérien

anticalcaire

Céramique

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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3 m

30 m

3 m

30 m

Avec châssis réglable 
en hauteur.

Refoulements vertical et horizontal :  3 m  30 m

Possibilité de raccorder un lave-mains

• Céramique anticalcaire
• Abattant antibactérien à frein de chute
• Livré avec châssis non autoportant, réglable en hauteur
• Ne convient pas aux cloisons légères

Diamètre d’entrée lave-mains : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 32 mm

Consommation d’eau : système double chasse 3,8 L�/�5 L

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur : 500 W

Clapet anti-retour fourni

COMPACT® Star

3

2

1

0

hauteur de refoulement (m)

50 60 70 80
débit (l/min)

405

525

70

ø 32

50
0

420 > 550

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

En option : existe aussi 
avec la version 1 pour 

raccorder un lave-mains
Frein de chute

Abattant 
antibactérien

anticalcaire

Céramique

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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3 m

30 m

3 m

30 m

Lignes épurées avec 
châssis réglable en hauteur, 
économique en eau.

Possibilité de raccorder un lave-mains

Technologie Silence

Système Eco+ (double chasse 1,8 L�/�3 L)

• Céramique anticalcaire
• Abattant antibactérien à frein de chute
• Livré avec châssis non autoportant réglable en hauteur
• Ne convient pas aux cloisons légères

Diamètre d’entrée lave-mains : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 32 mm

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur : 550 W

Clapet anti-retour fourni

COMPACT® Comfort

420

515

70

420

ø 32

50
0

430 > 550

3

2

1

0

hauteur de refoulement (m)

70 80 90 100 110
débit (l/min)

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements 
vertical et horizontal : 

 3 m  30 m

SILENCE
En option : existe aussi 
avec la version 1 pour 

raccorder un lave-mains
Frein de chute

Abattant 
antibactérien

anticalcaire

Céramique

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer 
régulièrement avec le détartrant SFA spécial Sanibroyeur®. 

L’indispensable

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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• Les pompes domestiques 
au faible niveau sonore

• Possibilités d’aménagements 
multiples : facile à poser 
et encombrement réduit

• Une salle de bain, une buanderie 
ou une cuisine où vous voulez 

sans gros travaux !

APPLICATIONS

SANIFLOOR®  ✔ ✔

TRAYMATIC® ✔

SANIDOUCHE® Flat ✔ ✔

SANIDOUCHE® ✔ ✔ ✔ ✔

SANISPEED® ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SANIACCESS® Pump ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Lavabo

Bid
et

Cabin
e de douche

Baig
noire

Lave-v
aisselle

Lave-li
nge

Bac de douche

Douche à l’i
ta

lie
nne 

Évie
r

RECEVEUR 
FOURNI
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INSTALLEZ LA DOUCHE 
QUE VOUS SOUHAITEZ !

De la plus plate�... à la plus traditionnelle

0�CM

8�CM

12�CM

5�CM

INSTALLEZ 
UNE CUISINE 

OÙ VOUS 
VOULEZ !

Avant

Après

FLOOR®

Pompe + siphon (au choix)
Pour douche à l’italienne

HAUTEUR D’ACCÈS : 0 CM

MATIC®

Pompe + siphon 
+ receveur extra-plat
Pour douche prête à poser

HAUTEUR D’ACCÈS : 5 CM

Receveur fourni

DOUCHE® Flat
Pompe + siphon
Pour receveur plat

HAUTEUR D’ACCÈS : 8 CM

DOUCHE®

Pompe
Pour receveur classique

HAUTEUR D’ACCÈS : 12 CM
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27
1

164

Schéma d’installation 

Dimensions de la pompe

Évacuation de l’eau

Fil de commande

295

29
0

19
1

AU CHOIX

1 2 3

3 m

30 m 

3 m

30 m 

Pompe et siphon : ensemble idéal pour 
l’installation d’une douche à l’italienne. 
Hauteur d’accès = 0 cm

3

2

1

0

hauteur de refoulement (m)

débit (l/min)
24 25 26 27 28 29 30 31

FLOOR®

Principe de fonctionnement
L’eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe 
grâce au système de détection intégré au siphon. L’eau est alors 
aspirée et évacuée vers la canalisation principale. 

Hauteur bac de douche : 0 cm 

Distance max. entre la pompe et le siphon : 3 m horizontal 
et 30 cm en hauteur

Débit d’évacuation important : compatible avec ciel de pluie

Caractéristiques de la pompe
Diamètre entrée : 16 mm • Diamètre de refoulement : 32 mm

Alimentation : 220 – 240 V / 50 Hz • Intensité max. absorbée : 1,7 A

Consommation moteur : 400 W

Classe électrique : I

Température moyenne des eaux usées entrantes : 35°C

Clapet anti-retour fourni

Caractéristiques des siphons
Diamètre : 90 mm • Diamètre de sortie : 16 mm

1. Siphon pour sol à carreler : hauteur totale 68 mm

2. Siphon pour revêtements souples : hauteur totale 68 mm

3. Bonde pour receveur extra-plat : hauteur totale 63 mm

Matériaux utilisés : siphon ABS / grille inox

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

+

Refoulements vertical et horizontal :  3 m  30 m
AVANTAGES
• Pompe aspirante pour une douche à l’italienne
•  Débit d’évacuation important : compatible avec ciel de pluie
• Pompe silencieuse
• Filtre amovible et nettoyable facilement
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3 m

30 m

3 m

30 m

Receveur de douche extra-plat 
avec pompe intégrée. 
Hauteur d’accès = 5 cm

TRAYMATIC® INT.

Pour plus d’informations techniques 
rendez-vous sur WWW.SFA.FR

TRAYMATIC® EXT.

MATIC®

Nous vous proposons deux modèles�: 
le TRAYMATIC® Ext, le bac de douche avec la pompe extérieure 
et le TRAYMATIC® Int, le bac de douche avec la pompe intérieure. 
Ils sont spécialement conçus pour faciliter l’accessibilité de 
la salle de bains tout en garantissant un maximum d’espace 
dans la douche.

Hauteur d’enclenchement : 
30 mm 

Hauteur bac de douche : 
5 cm

Receveurs à poser au choix :
• Biotech antiglisse PN6
• Antidérapant PN18

Dimensions des bacs 
de douche : 4 versions :
80 x 80 cm - Hauteur : 5 cm 
90 x 90 cm - Hauteur : 5 cm 
100 x 80 cm - Hauteur : 5 cm 
120 x 80 cm - Hauteur : 5 cm

Poids net des receveurs : 
26 kg (90 x 90), 25 kg (100 x 
80) et 27 kg (120 x 80)

Rampes d’accès en option 

Siège en option

Pompe de relevage 
intérieure ou extérieure

Diamètre de refoulement : 
32 mm

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur : 250 W

Intensité absorbée max : 1,2 A

Classe électrique : I

Température moyenne des 
eaux usées entrantes : 35°C

Indice de protection : IP44

Poids net de la pompe : 3,5 kg

Clapet anti-retour fourni

Livré avec bonde extra-plate 
et un cache inox chromé 
amovible

22

Siège en optionen option amovible

TRAYMATIC® INT. TRAYMATIC® EXT.

Refoulements vertical et horizontal :  3 m  30 m

Traymatic® intérieur

Traymatic® extérieur

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

hauteur de refoulement (m)

débit (l/min)
0 10 20 30 40 50

Traymatic® Int. Traymatic® Ext.

Installation réversible de la pompe

Pompe à gauche

Évacuations possibles

Pompe à droite

Option : Siège Option : Rampes

Receveur fourni
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3 m

30 m

3 m

30 m

Pompe et siphon  pour receveur 
de douche plat.
Hauteur d’accès = 8 cm

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

hauteur de refoulement (m)

débit (l/min)
0 10 20 30 40 50

ENTRÉE
Ø 32

ÉVACUATION 
Ø 32

ENTRÉE
Ø40

80 mm

Ø 118

Ø 90

Ø 119
195

4
2

209

DOUCHE® Flat
Principe de fonctionnement
(identique entre le SANIDOUCHE® et le SANIDOUCHE® Flat)

L’eau rentre dans la cuve et lorsqu’elle atteint un certain niveau, 
elle actionne un minirupteur et la pompe se met en marche.

Dimensions de la pompe : 
identiques à la pompe SANIDOUCHE® (p.24)

Hauteur d’enclenchement : 30 mm

Hauteur bac de douche : 8 cm 

Diamètre des entrées : 1 Ø 32 mm (douche), 1 Ø 40 mm (lavabo)

Diamètre de refoulement : 32 mm

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz 

Consommation moteur : 250 W

Intensité absorbée max : 1,3 A 

Classe électrique : I

Température moyenne des eaux usées entrantes : 35°C

Indice de protection : IP44 

Poids net : 3,7 kg

Norme : EN12050-2 

Clapet anti-retour fourni

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Dimensions du siphon

Schéma d’installation SANIDOUCHE® Flat

Refoulements vertical et horizontal :  3 m  30 m

AVANTAGES
• Déclenchement très bas : 30 mm
• Faible encombrement
• Siphon ultra plat compatible avec la plupart des bacs du marché
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DOUCHE®

4 m

40 m

4 m4 m

40 m

Pompe adaptée  pour receveur 
de douche classique.
Hauteur d’accès  �12 cm

5

4

3

2

1

hauteur de refoulement (m)

10 20 30 40 50 60 70
débit (l/min)

Dimensions identiques de la pompe 
pour le SANIDOUCHE® Flat et le SANIDOUCHE®

295

31

283
309

162

150

14
4

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Schéma d’installation SANIDOUCHE®

Refoulements vertical et horizontal :  4 m  40 m

AVANTAGES
• Connexions multiples
• Dimensions réduites

Hauteur d’enclenchement : 65 mm 

Hauteur bac de douche : 12 cm

Diamètre des entrées : 1 entrée 32�/�40 mm et 1 entrée 40 mm

Diamètre de refoulement : 32 mm

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz 

Consommation moteur : 250 W

Intensité absorbée max : 1,3 A 

Classe électrique : I

Température moyenne des eaux usées entrantes : 35°C

Indice de protection : IP44 

Poids net : 3,5 kg

Norme : EN 12050-2 

Clapet anti-retour fourni
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SPEED®

8

7

6

5

4

3

2

1

hauteur de refoulement (m)

20 40 60 80 100 120
débit (l/min)

373

267

98

Ø 32

Ø 40

412

185

46

4
0

26
0

28
031
9

ENTRÉE
Ø 40

ENTRÉE
Ø 40

ENTRÉE
Ø 40

ÉVACUATION 
Ø 32 ENTRÉE

Ø 40
Hauteur d’enclenchement : 110 mm

Diamètre des entrées : 4 entrées de 40 mm

Diamètre de refoulement : 32 mm

Alimentation : 220-240V�/�50 Hz 

Consommation moteur : 400 W

Intensité absorbée max : 2 A 

Classe électrique : I

Température maximale des eaux usées entrantes : 
75°C par intermittence (max 5 min)

Indice de protection : IP44 

Poids net : 6,4 kg

Norme : EN12050-2 

 Clapet anti-retour fourni

7 m

70 m

7 m

70 m

Pompe adaptée pour l’installation 
de buanderie et de cuisine.

SILENCEBac dégraissant 
préconisé

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements vertical et horizontal :  7 m  70 m

L’appareil peut-être équipé en option du Sanialarm®,  pour vous assurer sécurité, tranquillité et confort.

L’accessoire

Buzzer

Pour plus d’informations RDV sur www.sfa.fr
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Hauteur d’enclenchement : 90 mm

Diamètre des entrées : 3 entrées de 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 32 mm

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz 

Consommation moteur : 400 W

Intensité absorbée max. : 1,7 A 

Classe électrique : I

Température maximale des eaux usées entrantes : 75°C 
par intermittence (max 5 min)

Indice de protection : IP44 

Poids net : 6,4 kg

Norme : EN 12050-2 

Clapet anti-retour fourni

9

8

7

6

5

4

3

2

1
10 20 30 40 50 60 70 80 90

débit (l/min)

hauteur de refoulement (m)

18

3
3

3

438

494

45

4
4

31

41

169

5 m

50 m

5 m5 m

50 m

La pompe domestique pour évacuer 
les eaux grises avec entretien 
à moindre coût.

SILENCEBac dégraissant 
préconisé

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT :

  Accès direct à la partie 
mécanique en cas de 
blocage (corps étranger)
  Accès direct à la partie 
électrique pour remplacer 
les pièces d’usure

Refoulements vertical et horizontal :  5 m  50 m
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• Une installation des systèmes 
de climatisation n’importe où 

et sans gros travaux !

• Des produits discrets

APPLICATIONS

SANICONDENS® Clim mini ✔

SANICONDENS® Clim  pack ✔

SANICONDENS® Clim deco ✔

Clim
atis

eur
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CONDENS® Clim mini

Raccordements possibles : climatiseurs jusqu’à 10 kW

Débit maximum : 15 L/h

Aspiration maximale : 2 m (entre le bloc de détection 
et le bloc pompe)

Hauteur de refoulement maxi recommandée : 6 m 

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Puissance absorbée maxi : 22 W • Indice de protection : IP 20

Sécurités :
- Protecteur thermique calibré
- Contact alarme antidébordement
- Mise à la terre de la pompe

Livré avec : un tuyau souple de 1,5 m, support de fi xation, 
tube d’évent, câble d’alimentation

 Principe de fonctionnement
SANICONDENS® Clim mini est constituée de deux éléments 
principaux : le bloc de détection et le bloc pompe. Les condensats 
pénètrent tout d’abord dans le bloc de détection. Lorsque le 
niveau dans celui-ci est assez élevé, la pompe se déclenche et 
aspire les condensats afi n de les évacuer.

La pompe SANICONDENS® Clim mini 
convient à des climatiseurs jusqu’à 10 kW frigorifi ques.

Assurez-vous que la pompe convient à votre climatiseur :
On admet généralement que le volume d’eau de condensats à évacuer 
est d’environ de 0,5 à 0,8 L/h par kW frigorifi que (cette valeur peut 
augmenter fortement dans les zones à très forte humidité). Ainsi, 
par exemple, pour un climatiseur de 5 kW, le volume de condensats 
à évacuer sera de 2,5 à 4 L/h.

Pour réaliser une installation fonctionnelle adaptée à votre climatiseur, 
il est important de prendre en compte les pertes de charge : 
la hauteur d’aspiration, la hauteur de refoulement verticale et enfi n 
la longueur de refoulement horizontal. Vous pouvez vous référer au 
tableau ci-dessous.

Aspiration 
verticale en 
mètres (A)

Refoulement vertical 
en mètres (B)

Refoulement horizontal
en mètres (C )

5 10 20 30

0

1 10,4 9,1 8,3 7,3
2 8,9 7,8 7,0 6,4
3 7,9 7,1 6,3 5,8
4 7,0 6,0 5,3 4,9

1

1 8,9 8,3 7,5 5,9
2 7,8 7,3 6,7 6,1
3 6,9 6,7 5,7 5,4
4 5,9 5,5 4,9 4,4

1,5

1 7,8 7,6 6,9 6,5
2 7,1 6,6 6,2 5,7
3 6,5 5,7 5,1 4,8
4 5,5 4,8 4,2 3,9

Tableau des débits en litres/heure (+/– 10 %)

3 6,5 5,7 5,1 4,8
4 5,5 4,8 4,2 3,9

Tableau des débits en litres/heure (+/– 10 %)

Tube de refoulement (non fourni)
Diam. int. 8 ou 10 mm par adaptateur

Canalisation 
des 
eaux usées

Bloc 
pompe

Bloc de détection

Bac des condensats

B

C

A

6 m

60 m

6 m

60 m

Dimensions réduites 
pour  une installation 
discrète.

SILENCE

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

104 28

4
9ø

 5ø 10
ø 8

Bloc pompe

7437

37

ø 5

ø 17
ø 17

Bloc de détection

AVANTAGES
• Dimensions réduites • Très silencieuse • Système de sécurité 
(contact alarme anti-débordement et protecteur thermique calibré)
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CONDENS® Clim pack

122 84

60

62127

80

Ø 17

Ø 8,50

Ø 10,50

m
in

i 3
50

m
ax

i 8
6

0
16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

débit (l/h)

hauteur de refoulement (m)

6 m

60 m   

6 m

60 m 

Ensemble adapté pour 
une installation discrète 
avec goulotte fournie.

SILENCE

Principe de fonctionnement et caractéristiques produit
SANICONDENS® Clim pack a un système de fonctionnement 
et des caractéristiques produit similaires au SANICONDENS® 
Clim mini (voir p.�28).

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements vertical et horizontal :  6 m  60 m

AVANTAGES
•  Montage facile 

(accessoires de fi xation et de raccordement fournis)
•  Platine réversible (droite/gauche)
• Très silencieuse • Design esthétique 
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CONDENS® Clim Deco
Raccordements possibles : climatiseurs jusqu’à 10 kW

Débit maximum : 12 L�/�h

Hauteur de refoulement maxi recommandée : 6 m

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Puissance absorbée maxi : 16 W

Indice de protection : IP 24

Sécurité : protecteur thermique calibré 
à réarmement automatique

Livré avec fi xations murales et cache vis

0 2 4 6 8 10 12 14

14

12

10

8

6

4

2

0

débit (l/h)

Hauteur de refoulement (m)

145

11
5

57

Clim Deco

SCHÉMA D’INSTALLATION

6 m

60 m

6 m

60 m

La pompe 
aux lignes épurées.

SILENCE

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements vertical et horizontal :  6 m  60 m

AVANTAGES
• Design épuré
• Haute performance
• Très facile à installer et à entretenir
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• Produits adaptés pour relever 
les condensats de chaudières 

au fi oul ou au gaz

• Solutions dédiées 
pour neutraliser l’acidité 

des condensats avant rejet

APPLICATIONS

SANICONDENS® Eco ✔ ✔ ✔ ✔

SANICONDENS® PRo ✔ ✔ ✔ ✔

SANINEUTRAL® ✔

SANICONDENS® Best ✔ ✔

Vitr
in

e ré
fri

géré
e

Clim
atis

eur

Chaudiè
re

Déshum
id

ifi
cate

ur
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120

14
3

231

197

56

4,5 m

50 m 

4,5 m

50 m 

La pompe de faible 
encombrement dédiée 
aux chaudières.

CONDENS® Eco
EXCLUSIVEMENT POUR CHAUDIÈRE À GAZ

Utilisation possible pour chaudière fi oul en ajoutant le Sanineutral

Livré avec kit complet d’installation

Raccordements possibles : chaudières à gaz, vitrines 
réfrigérées, climatiseurs, déshumidifi cateurs

Diamètre des entrées : 4 entrées 28 mm

Diamètre de refoulement : 8�/�11 mm

Débit maximum : 342 L/h • Volume du réservoir : 1 L

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz • Puissance absorbée maxi : 60 W

Intensité absorbée maxi : 0,52 A • Classe électrique : I

Niveau sonore : <� 45 dB(A)

Température maximale des eaux usées entrantes : 
80°C - S3 15 %

Poids net : 1,3 kg • Indice de protection : IP20

Fixation murale - Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fi xation, 1 adaptateur d’entrée, 
1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 fl exible d’évacuation (6 m) 
et 1 câble d’alimentation de 2 m.

Courbe de débit

5

4

3

2

1

0
 1 2 3 4 5 6

débit (l/min)

hauteur de refoulement (m)

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements vertical et horizontal :  4,5 m  50 m

AVANTAGES
• Accessoires de fi xation fournis
• 4 entrées
• Compact
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Courbe de débit

5

4

3

2

1

0
 1 2 3 4 5 6

débit (l/min)

hauteur de refoulement (m)

4,5 m

50 m

4,5 m

50 m

CONDENS® Pro

La pompe avec une cuve 
de grande capacité, 
dédiée aux chaudières.

EXCLUSIVEMENT POUR CHAUDIÈRE À GAZ

Utilisation possible pour chaudière fi oul en ajoutant le Sanineutral

Livré avec kit complet d’installation

Raccordements possibles : chaudières à gaz, vitrines 
réfrigérées, climatiseurs, déshumidifi cateurs

Diamètre des entrées : 2 entrées 28 mm

Diamètre de refoulement : 8�/�11 mm

Débit maximum : 342 L/h • Volume du réservoir : 2 L

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz • Puissance absorbée maxi : 60 W

Intensité absorbée maxi : 0,52 A • Classe électrique : I

Niveau sonore : <� 45 dB(A)

Température maximale des eaux usées entrantes : 
80°C - S3 15 %

Poids net : 2 kg • Indice de protection : IP20

Pré-raccordement alarme : câble 3 brins, 2 m

Fixation murale - Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fi xation, 1 adaptateur d’entrée, 
1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 fl exible d’évacuation (6 m), 
1 câble d’alimentation (2 m), 1 bouchon en caoutchouc, 
1 câble de pré-raccordement alarme

16
9

143 260

72
9

7

242

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements vertical et horizontal :  4,5 m  50 m

AVANTAGES
• 2 entrées avec 1 obturateur 
• Pré-raccordement alarme
• Cuve 2 L
• Le volume de la cuve évite les démarrages trop fréquents
• Compact
• Accessoires de fi xation fournis

S
A

N
I
C

O
N

D
E

N
S



34

Pour neutraliser les eaux acides. 
Peut être placé avant le Sanicondens 
Eco ou Sanicondens Pro.

NEUTRAL
Neutralisateur de condensats pour chaudières à gaz 
ou au fi oul. Peut-être utilisé avec des chaudières 
jusqu’à 50 Kw de puissance.

Livré directement avec les granules

Préserve les tuyauteries des attaques acides

2 entrées possibles : Sur le dessus (couvercle) ou sur le côté

Connections élaborées pour des tuyaux de 40 mm de 
diamètre ou de 32mm sur le dessus, avec le raccord fourni

pH min : 2,5 

2 options de fi xation : Sur le mur ou sur le sol

Maintenance facile : Couvercle démontable sans avoir 
à déconnecter le produit des tuyaux

Produit transparent pour contrôler le niveau des granules

Granules de neutralisation

Réf : SACHGRANULE

Les granules permettent 
de neutraliser l’acidité des 
condensats des chaudières.

À remplacer environ 1 fois par an.

103

9
5

285

Ø
 4

0

8
8

6
2

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Législation : NF - EN 12056-1 = P16 -250-1 :
4.5 Condensats. L’écoulement de condensats émis 
par les appareils à combustion ne doit se faire que dans 
des systèmes d’évacuation résistant aux eaux usées 
d’une valeur de pH inférieure à 6,5. Les réglementations 
nationales et locales peuvent exiger le prétraitement 
des condensats.
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Utilisation pour chaudières à gaz ou au fi oul

4,5 m

50 m

4,5 m

50 m

CONDENS® Best

La pompe adaptée pour 
neutraliser les eaux acides 
des condensats.

Granules de neutralisation

Réf : SACHGRANULE

Les granules permettent 
de neutraliser l’acidité des 
condensats des chaudières.

À remplacer environ 1 fois par an.

Granules de neutralisation

Réf : SACHGRANULE

Les granules permettent 
de neutraliser l’acidité des 
condensats des chaudières.

À remplacer environ 1 fois par an.

190

179

300

280

25
4

56

ÉVACUATION

ENTRÉE
ENTRÉE

ENTRÉE

ENTRÉE

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

AVANTAGES
• Neutralisation des eaux acides
• 4 entrées
• Pré-raccordement alarme
• Accessoires de fi xation fournis

Livré avec kit complet d’installation

Raccordements possibles : chaudières à gaz ou au fi oul, 
déshumidifi cateurs

Diamètre des entrées : 4 entrées 28 mm 

Débit maximum : 342 L/h 

pH min : 2,5 • Volume du réservoir : 2 L 

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Puissance absorbée maxi : 60 W • Intensité absorbée maxi : 0,52 A 

Classe électrique : I • Niveau sonore : <� 45 dB(A)

Température maximale des eaux usées entrantes : 80°C - S3 15 %

Pré-raccordement alarme : câble 3 brins, 2 m

Poids net : 2,6 kg • Indice de protection : IP20

Fixation murale - Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fi xation, 1 adaptateur d’entrée, 
1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 fl exible d’évacuation (6 m), 
1 câble d’alimentation (2 m), 3 bouchons caoutchouc 
et 1 câble d’alimentation pré-raccordement alarme.

Refoulements vertical et horizontal :  4,5 m  50 m
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DÉFINITION DES USAGES 
DES STATIONS DE RELEVAGE

EAUX GRISES ET EAUX NOIRESEAUX GRISES

EAUX GRISES ET EAUX NOIRES EAUX GRISES

CUBIC® 1 CUBIC® 1 WPCOM® 1

usage individuel
pavillon, petit local 

commercial

3 CUBIC® 2 Classic 4 CUBIC® 2 Pro1 COM® 1 2 COM® 2

usage individuel, 
commercial,
petit collectif

petits immeubles, 
commerces, 
lieux publics

EAUX GRISES ET EAUX NOIRESEAUX GRISES ET EAUX NOIRES

usage collectif

bâtiments professionnels, 
restauration, industries, 

écoles, hôtels, 
centres commerciaux CUBIC® 2 XL

1

2

36

3

4
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DÉFINITION DES USAGES 
DES STATIONS DE RELEVAGE

• Stations de relevage compactes 
pour relever les eaux grises 

et les eaux noires

• De l’usage individuel à l’usage 
collectif: pour chaque besoin 

il existe le produit adapté!

• Une simple pose au sol su�  t�!

STATIONS DE 
RELEVAGE 
DES EAUX 
GRISES ET 

EAUX NOIRES 
(AVEC WC)

APPLICATIONS

SANICOM® 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SANICOM® 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SANICUBIC® 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SANICUBIC® 1 WP ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SANICUBIC® 2 Classic ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SANICUBIC® 2 Pro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SANICUBIC® 2 XL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Lavabo

Bid
et

Cabin
e de douche

Baig
noire

Lave-v
aisselle

Lave-li
nge

W
C suspendu

W
C

Évie
r

STATIONS DE 
RELEVAGE 
DES EAUX 

GRISES 
(SANS WC)
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COM®1

Raccordements possibles : eaux grises de salle de bains 
(sans WC), cuisine, buanderie

Diamètre de refoulement conseillé : DN32 (Ø ext. 32 mm)

Diamètre des entrées : 2 entrées DN40 (Ø ext. 40 mm)

Granulométrie : 8 mm • Volume de la cuve : 10 L

Alimentation : 220-240V�/�50 Hz • Consommation moteur : 750 W

Intensité absorbée maximale : 3,3 A • Classe électrique : I

Indice de protection : IP44 

Température maximale des eaux usées entrantes : 90°C 
par intermittence (5 min max.)

Poids (accessoires inclus) : 12,16 kg 

Norme : EN12050-2 • Clapet anti-retour intégré

Possibilité de brancher une alarme externe

Principe de fonctionnement
SANICOM®1 contient 1 pompe. La cuve est équipée d’1 tube 
plongeur qui commande la marche du moteur. Dès que les 
e�  uents rentrent dans la cuve, la pompe se met en marche et 
expulse les eaux grises vers la canalisation principale.

8 m

80 m

8 m

80 m

Pour relever les eaux grises, 
usage individuel ou collectif.

Bac dégraissant 
préconisé

Courbe de débit

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

hauteur de refoulement (m)

3 4 5 6 7 8
débit (m3/h)

700

419

ø 32

ø 4033
1

232

66

50

17
2

AVANTAGES
• Facile d’installation (pose au sol) • 2 entrées
• Possibilité de relever des eaux très chaudes (jusqu’à 90°C)

ø40 mm

ø
32

 m
m

ø
32

 m
m

ø
4

0
 m

m

Courbe de débit

ÉVACUATION 
Ø ext. 32

ENTRÉE
Ø ext. 40

ENTRÉE
Ø ext. 40

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements vertical et horizontal :  8 m  80 m
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COM®2
Principe de fonctionnement
SANICOM®2 contient 2 pompes indépendantes. La cuve est 
équipée de 2 tubes plongeurs qui commandent chacun un moteur. 
Dès que les e�  uents rentrent dans la cuve, la pompe se met en 
marche et expulse les eaux grises vers la canalisation principale. 
En cas de besoin, la deuxième pompe se met en marche. 

Raccordements possibles : eaux grises de salle de bains 
(sans WC), cuisine, buanderie

Diamètre de refoulement conseillé : DN50 (Ø ext. 50mm)

Diamètre des entrées : 2 entrées DN40 (Ø ext. 40mm), 
1 entrée DN40/50 (Ø ext. 40/50mm)

Granulométrie : 8 mm • Volume de la cuve : 34,5 L

Ventilation : 50 mm • Alimentation : 220-240V�/�50 Hz

Consommation moteur : 2 x 1�500 W

Intensité absorbée maximale : 13 A • Classe électrique : I

Indice de protection : IP44

Température maximale des eaux usées entrantes : 
90°C par intermittence (max 5 min)

Poids net : 25,70 kg • Norme : EN12050-2 
• 2 clapets anti-retour intégrés

Boîtier déporté d’alarme fi laire, sonore et visuelle

débit (m3/h)P1 : débit avec 1 moteur
P1 + P2 : débit avec 2 moteurs

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

hauteur de refoulement (m)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P1 P1 + P2

Courbe de débit

11 m

110 m

11 m

110 m

Pour relever les eaux grises. 
Usage individuel ou collectif avec 
la sécurité de 2 moteurs.

Bac dégraissant 
préconisé

AVANTAGES 
• Facile d’installation (pose au sol) • 3 entrées
• 2 moteurs indépendants
• Possibilité de relever des eaux très chaudes (jusqu’à 90°C)

ø40

ø50

480

165315

18571

387

442

467

177 254

ø50

4
5

4
8

0

32
0

Boîtier déporté d’alarme fi laire, 
sonore et visuelle (3 m de câble)

ÉVACUATION
Ø ext. 50

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

ENTRÉE
Ø ext. 40

ENTRÉE
Ø ext. 40

VENTILATION Ø ext. 50

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

Refoulements vertical et horizontal :  11 m      110 m
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CUBIC®1 - CUBIC®1 WP

Raccordements possibles : eaux vannes de plusieurs WC, 
eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie 

Applications : maison individuelle, petit local commercial

Débit max. : 12 m3/h • Hauteur max. : 13,50 m

Indice de protection du SANICUBIC® 1 : IP67

Indice de protection du SANICUBIC® 1 WP : IP68

Connectique GTB : contact sec pour l’alarme notamment 
pour la GTB (Gestion Technique du Bâtiment)
Indice de protection du boîtier de commande : IPX4

Volume de la cuve : 32 L

Diamètre de refoulement : DN 50 (Ø ext. 50 mm)

Diamètres des entrées : 
• 1 entrée DN 40�/�50 (Ø ext. 40�/�50 mm) 
• 3 entrées DN 40�/�50�/�100�/�110 (Ø ext. 40�/�50�/�100�/�110 mm)

Ventilation : 50 mm • Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur : 1�500 W

Intensité absorbée maximale : 6 A • Classe électrique : I

Température maximale des eaux usées entrantes : 
70°C par intermittence (max 5 mn)

Poids (accessoires inclus) : SANICUBIC® 1 : 19,76 kg 
SANICUBIC® 1 WP : 26,65 kg 

Norme : EN 12050-1

1 clapet anti-retour intégré

Boîtier déporté d’alarme fi laire, sonore et visuelle

Boîtier déporté 
d’alarme fi laire, 
sonore et visuelle 
(5 m de câble)

Boîtier 
déporté 
d’alarme 
fi laire, 
sonore 
et visuelle 
(5 m de 
câble)

Boîtier de 
commande 
déporté 
(4 m de 
câble)

Boîtier de 
commande 
déporté 
(4 m de 
câble)

Principe de fonctionnement
La cuve est munie de 3 tubes plongeurs dont deux qui 
commandent la marche du moteur pour une double sécurité, 

et le troisième le système d’alarme.

• 2 tubes plongeurs longs 
Lors d’un fonctionnement normal, dès que les effluents 
atteignent le niveau d’enclenchement du tube long dans la 
cuve, le système de pompage se met en marche.

• Tube plongeur court 
Lors d’un fonctionnement anormal, si les e�  uents atteignent 
le niveau haut dans la cuve, une alarme sonore et visuelle (LED 
rouge sur le clavier de l’appareil du SANICUBIC® 1, et LED rouge 
sur le boîtier de commande déporté du SANICUBIC® 1 WP) 
est enclenchée.

SANICUBIC® 1

40

Intensité absorbée maximale :

Température maximale des eaux usées entrantes :
70°C par intermittence (max 5 mn)

Poids (accessoires inclus) : 
SANICUBIC

Norme :

1 clapet anti-retour intégré

Boîtier déporté d’alarme fi laire, sonore et visuelle

SANICUBICSANICUBIC® 1

SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 1 et SANICUBIC® 1 WP sont des stations de relevage spécialement développées pour un usage individuel 
(pavillon, petit local commercial). SANICUBIC® 1 est équipé sur l’appareil d’une alarme visuelle donnant des indications 
sur l’état de fonctionnement de l’appareil. 
SANICUBIC® 1 WP possède une étanchéité renforcée IP68 et un boîtier de commande déporté permettant 
une maintenance facilitée. Le SANICUBIC® 1 WP  a également une connectique GTB (Gestion Technique du Bâtiment) : 
contact sec pour l’alarme.
Installation hors gel.

Refoulement vertical :  11 m (en DN 50)

1 MOTEUR
IP67

1 MOTEUR
IP68

S
A

N
I
S

T
A

T
I
O

N



41

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0
5 6 7 8 9 10 11 12 13

hauteur de refoulement (m)

débit (m3/h)

Courbe de débit

242

18
7

110

18
6

Boîtier de commande déporté

LED jaune 
alimentation 

secteur

LED rouge
alarme

Marche forcée

Boîtier déporté d’alarme fi laire

LED rouge : 
alarme générale

LED jaune : 
alarme secteur

8
68
6

156 40

SANICUBIC® 1 et SANICUBIC® 1 WP

Usage individuel pour relever les eaux grises et 
les eaux noires. Système de dilacération e�  cace.

Étanchéité renforcée IP68*. 
* Uniquement pour le SANICUBIC® 1 WP

11 m11 m

WC suspendus

Bac dégraissant 
préconisé

débit (m

Ø 100

Ø
 10

0

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø
 5

0

570

460 426

4
39

36
5

hauteur de refoulement (m)

Courbe de débit

ENTRÉE
Ø ext. 40/50
Ø ext. 100/110

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

Ø ext. 100/110

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

Ø ext. 100/110 ENTRÉE
Ø ext. 40/50

VENTILATION
Ø ext. 50

ÉVACUATION 
Ø ext. 50 

Possibilité d’installer le SANICUBIC® 1 WP 
à même le sol ou dans un puisard. SANICUBIC® 1

Pour plus d’informations techniques 
rendez-vous sur WWW.SFA.FR

SANICUBIC® 1 WP

AVANTAGES
• Livré avec un boîtier déporté d’alarme fi laire • Système de dilacération haute performance • Multitude de diamètres d’entrées 
• Étanchéité renforcée IP68 pour le SANICUBIC® 1 WP • Boîtier de commande déporté pour le SANICUBIC® 1 WP
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CUBIC®2 Classic

Raccordements possibles : eaux vannes de plusieurs WC, 
eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie

Applications : petits immeubles, commerces, lieux publics

Débit max. : 12 m3/h • Hauteur max. : 13,50 m

Indice de protection du SANICUBIC® 2 Classic : IP68 
Indice de protection du boîtier de commande : IPX4

Connectique GTB : contact sec pour l’alarme notamment 
pour la GTB (Gestion Technique du Bâtiment) 

Volume de cuve : 45 L 

Diamètre de refoulement : DN 50 (Ø ext. 50 mm)

Diamètres des entrées : 
• 1 entrée DN 40�/�50 (Ø ext. 40�/�50 mm) 
• 4 entrées DN 40�/�50�/�100�/�110 (Ø ext. 40�/�50�/�100�/�110 mm)

Ventilation : 50 mm • Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur : 2 moteurs x 1�500 W

Intensité absorbée maximale : 13 A • Classe électrique : I

Température maximale des eaux usées entrantes : 
70°C par intermittence (max 5 min)

Poids (accessoires inclus) : 35,50 kg • Norme : EN 12050-1

2 clapets anti-retour intégrés 

Boîtier déporté d’alarme fi laire, sonore et visuelle

42

Consommation moteur : 2 moteurs

Température maximale des eaux usées entrantes : 

2 clapets anti-retour intégrés 

SANICUBIC® 2 Classic est une station de relevage domestique avec système de dilacération, idéale pour évacuer les eaux 
usées de petits immeubles, commerces. Ses deux moteurs lui permettent aussi d’être utilisé pour un usage commercial. 
L’appareil possède une étanchéité renforcée IP68 et un boîtier de commande déporté permettant une maintenance facilitée. 
Le SANICUBIC® 2 Classic a également une connectique GTB (Gestion Technique du Bâtiment) : contact sec pour l’alarme.
Installation hors gel.

Principe de fonctionnement
La cuve est munie de 3 tubes plongeurs dont deux qui 
commandent la marche des moteurs pour une double sécurité, 
et le troisième le système d’alarme.

• 2 tubes plongeurs longs
Lors d’un fonctionnement normal, dès que les effluents 
atteignent le niveau d’enclenchement du tube long dans la 
cuve, le système de pompage se met en marche.

• Tube plongeur court
Lors d’un fonctionnement anormal, si les effluents atteignent 
le niveau haut dans la cuve, les deux systèmes de pompage 
sont enclenchés. Ce contact déclenche une alarme visuelle et 
sonore. La LED de l’alarme générale sur le boîtier de commande 
déporté du SANICUBIC® 2 Classic devient rouge.

Boîtier de 
commande 
déporté 
(4 m de 
câble)

Boîtier de 
commande 
déporté 
(4 m de 
câble)

Boîtier 
déporté 
d’alarme 
fi laire, 
sonore 
et visuelle 
(5 m de 
câble)

Refoulement vertical :  11 m (en DN 50)

2 MOTEURS
IP68
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ENTRÉE
Ø ext. 40/50
Ø ext. 100/110

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

Ø ext. 100/110

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

Ø ext. 100/110 ENTRÉE
Ø ext. 40/50
Ø ext. 100/110

ÉVACUATION 
Ø ext. 50VENTILATION 

Ø ext. 50

ENTRÉE Ø ext. 40/50

Boîtier déporté d’alarme fi laire

LED rouge : 
alarme générale

LED jaune : 
alarme secteur

8
68
6

156 40

242

18
7

110

18
6

Boîtier de commande déporté

LED jaune 
alimentation 

secteur

LED Rouge 
alarme

Marche forcée 
moteur 1

Marche forcée 
moteur 2

Usage petit collectif  pour relever les eaux 
grises et les eaux noires. 
Système de dilacération e�  cace. 
Etanchéité renforcée IP68.

11 m11 m

WC suspendus

Bac dégraissant 
préconisé

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

P1 : débit avec 1 moteur
P1 + P2 : débit avec 2 moteurs

hauteur de refoulement (m)
P1 P1 + P2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
débit (m3/h)

Courbe de débit

ø
 10

0

ø
 10

0

ø 100
ø 100 ø 50

ø 50 ø 50

688

597

ø 100ø 100

34
8

515

38
0

4
4

0

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

AVANTAGES
• Livré avec un boîtier déporté d’alarme fi laire • Système de dilacération haute performance • 2 moteurs • Multitude de diamètres d’entrées 
• Étanchéité renforcée IP68 • Boîtier de commande déporté
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CUBIC®2 Pro

44

Raccordements possibles : eaux vannes de plusieurs WC, 
eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie

Applications : petits immeubles, commerces, lieux publics

Débit max. : 12 m3/h • Hauteur max. : 13,50 m

Indice de protection SANICUBIC® 2 Classic : IP68 
Indice de protection du boîtier de commande : IPX4

Volume de cuve : 45 L 

Connectique GTB : contact sec pour l’alarme notamment 
pour la GTB (Gestion Technique du Bâtiment)

Diamètre de refoulement : DN 50 (Ø ext. 50 mm)

Diamètres des entrées : 
• 1 entrée DN 40�/�50 (Ø ext. 40�/�50 mm)
• 4 entrées DN 40�/�50�/�100�/�110 (Ø ext. 40�/�50�/�100�/�110 mm)

Ventilation : 50 mm

Alimentation : 220-240 V�/�50 Hz

Consommation moteur : 2 moteurs x 1� 500 W

Intensité absorbée maximale : 13 A 

Classe électrique : I

Température maximale des eaux usées entrantes : 
70°C par intermittence (max 5 min)

Poids (accessoires inclus) : 33 kg

Norme : EN 12050-1

2 clapets anti-retour intégrés

Boîtier déporté d’alarme HF, sonore et visuelle

SANICUBIC® 2 Pro est une station de relevage avec système de dilacération, idéale pour évacuer toutes les eaux usées 
de petits immeubles ou commerces. 
SANICUBIC® 2 Pro possède une étanchéité renforcée IP68 et un boîtier de commande déporté permettant une maintenance 
facilitée. La station a également une connectique GTB (Gestion Technique du Bâtiment) : contact sec pour l’alarme. 
Installation hors gel.

Principe de fonctionnement
La cuve est munie de 3 tubes plongeurs dont deux qui com-
mandent la marche des moteurs pour une double sécurité, et 
le troisième le système d’alarme.

• 2 tubes plongeurs longs
Lors d’un fonctionnement normal, dès que les effluents 
atteignent le niveau d’enclenchement du tube long dans la 
cuve, le système de pompage se met en marche.

• Tube plongeur court
Lors d’un fonctionnement anormal, si les effluents atteignent 
le niveau haut dans la cuve, les deux systèmes de pompage 
sont enclenchés. Ce contact déclenche une alarme visuelle et 
sonore. La LED de l’alarme générale sur le boîtier de commande 
déporté du SANICUBIC® 2 Classic devient rouge.

Boîtier de 
commande 
déporté 
(4 m de 
câble)

Boîtier de 
commande 
déporté 
(4 m de 
câble)

Boîtier déporté d’alarme HF

Refoulement vertical :  11 m (en DN 50)

2 MOTEURS
IP68
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ENTRÉE
Ø ext. 40/50
Ø ext. 100/110

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

Ø ext. 100/110

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

Ø ext. 100/110 ENTRÉE
Ø ext. 40/50
Ø ext. 100/110

ÉVACUATION
Ø ext. 50VENTILATION 

Ø ext. 50 

ENTRÉE Ø ext. 40/50

242

18
7

110

18
6

Boîtier de commande déporté

LED jaune 
alimentation 

secteur

LED Rouge 
alarme

Marche forcée 
moteur 1

Marche forcée 
moteur 2

ø
 10

0

ø
 10

0

ø 100
ø 100 ø 50

ø 50 ø 50

688

597

ø 100ø 100

34
8

515

38
0

4
4

0

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

P1 : débit avec 1 moteur
P1 + P2 : débit avec 2 moteurs

hauteur de refoulement (m)
P1 P1 + P2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
débit (m3/h)

Courbe de débitBoîtier déporté d’alarme HF

LED rouge : alarme générale LED verte : alarme secteur

LED jaune : alarme transmission

8
6

40156

8
6

Usage petit collectif  pour relever les eaux 
grises et les eaux noires. 
Système de dilacération e�  cace. 
Etanchéité renforcée IP68.

11 m   11 m 

WC suspendus

Bac dégraissant 
préconisé

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

AVANTAGES
• Livré avec un boîtier déporté d’alarme HF • Système de dilacération haute performance • 2 moteurs • Multitude de diamètres d’entrées 
• Étanchéité renforcée IP68 • Boîtier de commande déporté
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Raccordements possibles : eaux vannes de plusieurs WC, 
eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie

Applications : immeubles d’habitat collectif, bâtiments professionnels, 
restauration, industries, écoles, hôtels, centres commerciaux

Débit max. : 40 m3/h • Hauteur max. : 13 m 
Passage libre : 50 m

Indice de protection SANICUBIC® 2 XL : IP68 
Indice de protection du boîtier de commande : IPX4

Volume de cuve : 120 L

Connectique GTB : contact sec pour l’alarme notamment 
pour la GTB (Gestion Technique du Bâtiment)

Diamètre de refoulement : DN 100 (Ø ext. 110)

Diamètres des entrées : 
• 1 entrée DN 40�/�50 (Ø ext. 40�/�50 mm) 
• 4 entrées DN 40�/�50�/�100�/�110 (Ø ext. 40�/�50�/�100�/�110 mm)

Ventilation : 75 mm 

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Consommation moteur : 2 moteurs x 2 000 W

Intensité absorbée maximale : 16 A  • Classe électrique : I

Température maximale des eaux usées entrantes : 
70°C par intermittence max. 5 mn

Poids (accessoires inclus) : 88 kg • Norme : EN 12050-1

2 clapets anti-retour intégrés

Boîtier déporté d’alarme fi laire, sonore et visuelle

CUBIC®2 XL
SANICUBIC® 2 XL  est une station de relevage de grande capacité (avec sa cuve de 120 litres). Elle est idéale 
pour relever toutes les eaux usées d’applications variées, et parfaitement adaptée aux besoins des locaux collectifs.
L’appareil a une étanchéité IP68 et un boîtier de commande déporté permettant une maintenance facilitée. Connectique 
GTB incluse (Gestion Technique du Bâtiment) : contact sec pour l’alarme.
Installation hors gel.

Principe de fonctionnement
La cuve est munie de 3 tubes plongeurs dont deux qui 
commandent la marche des moteurs pour une double sécurité, 
et le troisième le système d’alarme.

• 2 tubes plongeurs longs
Lors d’un fonctionnement normal, dès que les effluents 
atteignent le niveau d’enclenchement du tube long dans la 
cuve, le système de pompage se met en marche.

• Tube plongeur court
Lors d’un fonctionnement anormal, si les effluents atteignent 
le niveau haut dans la cuve, les deux systèmes de pompage 
sont enclenchés. Ce contact déclenche une alarme visuelle et 
sonore. La LED de l’alarme générale sur le boîtier de commande 
déporté du SANICUBIC® 2 XL devient rouge.

Boîtier de 
commande 
déporté 
(4 m)

Boîtier de 
commande 
déporté 
(4 m)

Boîtier 
déporté 
d’alarme 
fi laire, 
sonore 
et visuelle 
(5m)

Refoulement vertical :  10 m (en DN 80)

2 MOTEURS
IP68
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Boîtier déporté d’alarme fi laire

LED rouge : 
alarme générale

LED jaune : 
alarme secteur

8
68
6

156 40

242

18
7

110

18
6

Boîtier de commande déporté

LED jaune 
alimentation 

secteur

LED Rouge 
alarme

Marche forcée 
moteur 1

Marche forcée 
moteur 2

Usage collectif pour relever les eaux grises 
et les eaux noires. 
Système vortex, passage libre de 50 mm. 
Étanchéité renforcée IP68.

10 m   10 m 

WC suspendus

Bac dégraissant 
préconisé

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

Ø ext. 100/110

ENTRÉE
Ø ext.  40/50

Ø ext. 100/110

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

Ø ext. 100/110

ENTRÉE
Ø ext. 40/50

Ø ext. 100/110

ÉVACUATION
DN 100 (Ø ext. 110)

VENTILATION 
Ø ext. 75 ENTRÉE Ø ext. 40/50

Courbe de débit
hauteur de refoulement (m)

débit (m3/h)

14

12

10

8

6

4

2

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40

913

40
4

4
37

débit (m
713

142

171

75
1

18
9

127

12
6

200

457

206

127 11
8

20
7

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR

AVANTAGES
• Livré avec un boîtier déporté d’alarme fi laire • 2 moteurs • Cuve de 120 L • Multitude de diamètre d’entrées 
• Étanchéité renforcée IP68 • Boîtier de commande déporté
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VANNES D’ARRÊT
Trouvez désormais les vannes d’arrêt adaptées 
pour toutes les stations de relevage SANICUBIC®.

L’installation de vannes d’arrêt permet d’e� ectuer les services 
de travaux d’entretien sur la station de relevage :
 • À tout moment
• Facilement et rapidement
• Sans contrainte

Vannes guillotine disponibles en diamètre : 
- 110 mm, 
- 100 mm (avec réducteur),
- 50 mm.

Vanne à bille disponible en diamètre :
- 110 mm 

Vanne d’arrêt 
diamètre 50
Vanne d’arrêt 

14
6

,5
 m

m 12
6

70

73

39
0

 m
m 3

0
0

120

180
Vanne d’arrêt 
diamètre 110 ou 
diamètre 100

Vannes guillotine pour les tuyaux d’arrivée DN50 et DN100

Vanne à bille pour l’évacuation 
DN100 : spécialement pour 

le SANICUBIC® 2 XL.

26
2

26
4

,5
0

240,50

Vanne à bille disponible en diamètre :

 Ø
 11

0

Pour respecter la réglementation et faciliter la maintenance 
de l’appareil, des vannes d’arrêt doivent être installées sur 
les entrées d’e�  uents ainsi que sur la conduite d’évacuation.

1 2

3

Les accessoires indispensables 
pour une maintenance facile 
en toute sécurité.

Pour plus d’informations
techniques rendez-vous 
sur WWW.SFA.FR
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AIDE AU CHOIX DE LA STATION   
DE RELEVAGE SANICUBIC®

   Pour déterminer le choix de la station de relevage SANICUBIC®, 
deux éléments sont à prendre en compte :

2 -  LA HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE (HMT) : 
Les pertes de charges :
La valeur obtenue dans ce tableau est à multiplier 
par la longueur totale de la conduite d’évacuation 
pour obtenir la perte de charges totale (exprimée 
en mètre de colonne d’eau)

Débit
en m3/h

Diamètre des tuyauteries PVC pression

Ø INT / Ø EXT
40/49

Ø INT / Ø EXT
50/60

Ø INT / Ø EXT 
80/90

Ø INT / Ø EXT
102/114

2,5 0,011 - - - 

5 0,038 0,009 0,001 -

6 0,055 0,013 0,002 -

7 0,067 0,017 0,003 - 

8 0,078 0,020 0,003 0,001

9 0,099 0,025 0,004 0,002

10 0,120 0,030 0,005 0,002

12 0,160 0,045 0,006 0,002

15 0,250 0,065 0,009 0,003

20 - 0,100 0,014 0,005

25 - 0,160 0,020 0,008

30 - 0,23 0,030 0,010

40 - 0,35 0,045 0,017

Ces valeurs ont été majorées pour tenir compte des 
clapets anti-retour, coudes...

La HMT correspond à la pression que devra fournir la pompe 
entre le point d’aspiration et le point de refoulement. 

DÉTERMINER LA HAUTEUR 
MANOMÉTRIQUE TOTALE (HMT) 

HMT = H geo + H v

H geo  = Hauteur géométrique
Il s’agit de la hauteur de refoulement exprimée en mètre. 

H v�= Somme des pertes de charge dans la conduite 
de refoulement exprimée en mètre de colonne d’eau.

Les pertes de charges résultent : 
   du frottement du fl uide contre les parois de la conduite 
de refoulement

   des accidents de canalisation (�coude /�clapet anti-retour 
etc…�)

Les pertes de charge sont exprimées en mètre de colonne 
d’eau. Elles devront donc être additionnées à la hauteur géo-
métrique pour déterminer la hauteur manométrique totale. 

1- LE DÉBIT
Il s’agit de la quantité d’eau à évacuer en fonction du type et 
du nombre d’appareils connectés à la station de relevage. 
Le débit permet de mesurer un volume par unité de temps. 
Il s’exprime en mètre-cube par heure (m3/h) ou en litre 
par seconde (L/s).

Nombre de logements Débit

1 logement (de 1 à 3 habitants) 2,5 m3/h

Jusqu’à 2 logements (de 4 à 6 habitants) 5 m3/h 

Jusqu’à 4 logements (de 7 à 9 habitants) 10 m3/h 

Jusqu’à 6 logements (de 10 à 12 habitants) 15 m3/h

ESTIMATION DU DÉBIT 
  Sur la base d’1 logement comprenant : 

1 WC, 1 baignoire, 1 douche, 1 lavabo, 1 évier, 
1 lave-linge, 1 lave-vaisselle

CAS PRATIQUE 
2 logements sont connectés à une station de relevage. 
La station doit refouler les eaux usées à 4�m de hauteur sur une 
longueur de 10 m en PVC 50 mm extérieur.

• Hauteur géométrique : 4�m.
•  Pertes de charge : 

La longueur de la conduite est de 10�m. 
Pour 2 logements, on estime le débit de pointe à 5 m3/h.
D’après le tableau des pertes de charges, 
la hauteur est de : 0,038 x 10 = 0,38 m

   La hauteur manométrique totale sera 
donc de : 4�m + 0,38m = 4,38�m

La station a donc les critères suivants : 
HMT = 4,38�m et Débit = 5m3/h

C’est le SANICUBIC® 2 Classic 
ou le SANICUBIC® 2 Pro 
qui répond aux besoins
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AIDE AU CHOIX DES 
STATIONS DE RELEVAGE

EAUX GRISES ET EAUX NOIRES EAUX GRISES

CUBIC® 1 CUBIC® 1 WPCOM® 1

usage individuel
pavillon, petit local 

commercial

EAUX GRISES ET EAUX NOIRES

usage collectif
bâtiments professionnels, 
restauration, industries, 

écoles, hôtels, 
centres commerciaux CUBIC® 2 XL

EAUX GRISES ET EAUX NOIRESEAUX GRISESEAUX GRISES

3 CUBIC® 2 Classic 4 CUBIC® 2 Pro1 COM® 1 2 COM® 2

usage individuel, 
commercial,
petit collectif

petits immeubles, 
commerces, 
lieux publics

1

2

3

4

Choisissez en 3 clics la station de relevage 
SANICUBIC® qu’il vous faut�!
Découvrez le simulateur en ligne

OUEn fl ashant 
ce QR CODE

Rendez-vous sur Internet sur : 
WWW.SFA.FR/CHOIXSANICUBIC
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ILLUSTRATIONS 
DE PERFORMANCES

DES SANICUBIC®
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Longueur de refoulement en mètre de tuyauterie PVC
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SANICUBIC 1 et SANICUBIC 1WP  pour 1 logement (�1 à 3 habitants�)

Débit estimé = 2.5 m3/h 
Diamètre de refoulement 50 mm extérieur

Longueur de refoulement en mètre de tuyauterie PVC
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SANICUBIC 2 Classic et SANICUBIC 2 Pro pour 2 logements (�4 à 6 habitants �)

Débit estimé = 5 m3/h
Diamètre de refoulement 50 mm extérieur

Longueur de refoulement en mètre de tuyauterie PVC
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SANICUBIC 2 XL pour 6 logements (�10 à 12 habitants�)

Débit estimé = 15 �m3/h
Diamètre de refoulement 80�mm intérieur
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• DES SERVICES EXCLUSIFS  
pour vous accompagner à chaque  

étape de votre projet

• UNE LARGE GAMME DE PRODUITS  
DE FABRICATION FRANÇAISE 

pour laquelle le savoir-faire  
des professionnels est indispensable

• DES OUTILS EPROUVÉS 
pour vous faciliter la vie

• DES PERFORMANCES PRODUITS  
uniques et reconnues par la profession

DE GARANTIE
3 ANS

pour les produits SFA installés par un  
professionnel concernant les segments  

suivants : SANIBROYEUR®,  
SANICOMPACT®, SANIPOMPE®.

Modalités et inscriptions  
sur Internet : www.sfa.fr

DU DEVIS JUSQU’À LA MAINTENANCE 
EN PASSANT PAR L’INSTALLATION :

SFA EST À VOS CÔTÉS !
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Durant toutes les étapes d’installation de ses produits, SFA s’attache à accompagner,  
guider et conseiller  les installateurs. Tout au long du cycle d’installation, vous retrouverez  
les différents atouts qui vous permettront de réaliser les projets de vos clients  
dans les meilleures conditions. 

SFA, UNE PRÉSENCE FORTE À CHAQUE ÉTAPE !
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AVANT 
INSTALLATION

PENDANT 
INSTALLATION

APRÈS 
INSTALLATION
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Pour les produits SFA installés par un 
professionnel concernant les segments�: 
SANIBROYEUR®, SANICOMPACT® 

et  SANIPOMPE®

Modalités et inscription sur�: www.sfa.fr

3 ANS DE GARANTIE

Les pompes et broyeurs SFA, fabriqués en France, 
répondent aux normes européennes en vigueur 
(EN 12050-3, EN 12050-2 et EN 12050-1) et sont produits 
dans une usine certifi ée ISO 9001 et ISO 14001

RESPECT 
DES 
NORMES

SFA a obtenu la labellisation  
"�Origine France Garantie�" pour 
tous les produits de ses gammes 
(hors vannes d’arrêt).

CERTIFICATION

SAV
• Intervention à domicile 
• 120 points SAV agréés

Azur 0 810 05 90 02 - Fax : 03 44 94 46 19

SERVICE APRÈS-VENTE

41 bis avenue Bosquet
75007 Paris

www.sfa.fr
N° Vert 0 800 05 15 25

LA GAMME DE BROYEURS & DE POMPES

LA + SILENCIEUSE DU MARCHÉ !
Mesurée par le Laboratoire National d’Essais

• Saniaccess 3 : 46 dB(A) 
• Sanibroyeur pro : 48 dB(A)
• Sanipro XR : 45 dB(A)

• Sanislim : 48 dB(A)
• Sanipack : 48 dB(A)
• Sanicompact : 51 dB(A) 

PRESSION ACOUSTIQUE

Le niveau sonore de la gamme « Silence » SFA est de 10 dB(A) 
inférieur aux broyeurs des autres marques du marché.

• Sanidouche : 46 dB(A) • Sanispeed : 42 dB(A)

Dépanneurs agréés SFA 
à Paris-Ile-de-France, Nord, 
134 /140 rue d’Aubervilliers - 75019 Paris

www.aquassistances.com




